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Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Caracteristicas
Gres Fine Porcellanato - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

Regulation  Required standards Refin Value
Di ioni/Sizes/Di ions/ UNIEN ISO Nonrettificato  Rettificato*
& Abmessungen/Afmetingen/ 10545/2 Not rectified Rectified *
Dimensiones ) )
Lunghezza e larghezzalLength and width/Longueur et +06% +03%
largeur/Lange und Breite/Lengte en breedte/Longitud max 2mm max Tmm
yanchura
Spessore/Thickness/Epaisseur/ +5% £5%
Starke/Dikte/Grosor max05mm - max05mm
. Conforme
Rettilineita spigoli/Linearity/Rectitude des arétes/ +05% £03% Compliant
Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Rectitud de los max 1.5mm max 08mm
lados
** Ortogonalita/\Wedging/Orthogonalité/ +05% +£03%
Rechtwinkligkei/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad max 2mm max 1,5mm
) Planarita/Warpage/Planéité/Ebenflachingkeit/ +05% +04%
* According to ISO 13006. Vo 9 max2mm  max1gmm
© Assorbimento acqua/Water UNIENISO <05% <0.2%
@ absorption/Absorption d'eau/ 10545/3
© Wasseraufnahme/Waterabsorptie/
———— Absorcién de agua
Resistenza alla flessione/Flexual UNIEN ISO > 35 N/mm? Conforme
Strenght/Résistance a la flexion/ 10545/4 Compliant
B g eid/
Resistencia a la flexion S 21300 N (thickness = 7,56 mm) Conforme
Compliant
. Coefficiente di restituzione (COR)/ UNIENISO Valore consigliato > 0,55/ Conforme
———— Coefficient of restitution (COR)/ 10545/5 Recommended value > 0,55/ Compliant
Coefficient de restitution (COR)/ Valeur recommandée > 0,55/
Schlagfestigkeit (COR)/ Empfohlener Wert > 0,55/
Restitutiecoéfficiént (COR)/ Aanbevolen waarde > 0,55/
Coeficiente de restitucién (COR) Ralor recomendado > 0,55
Resistenza all'abrasione profonda/ UNIEN ISO <175 mm? Conforme
.@ Deep ion resi: istance  10545/6 Compliant
al'abrasion/Widerstand gegen
———— TiefenverschleiB/Weerstand tegen
afschuren/Resistencia a la abrasién
profunda
Resistenza all'abrasione/ UNIEN ISO PEI Greige Lucido= PEI IV (2100 rev)
Abrasion resistance/ 1054577 Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles Grey Lucido= PEI IV (2100 rev)

Résistance a l'abrasion/
Abri andiakeit/
Weerstand tegen afschuring/
Resistencia a la abrasién

Ivory Lucido= PEI'V (>12000 rev)
Natural Lucido= PEI Il (1500 rev)

Coefficiente di dilatazione termica UNIENISO Metodo di prova disponibile/Tests method available/ <7 10%C"
M= lineare/Coefficient of thermal 10545/8 Methode dessai disponible/Verfligbares/Prifverfahren/
linear expansion/Coefficient de Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible

——— dilatation thermique linear/Linearer
Warmeausdehnungskoeffizient/
Lineaire thermische uitzetting/
Coeficiente de dilatacion termica

linear
_ Resistenza agli sbalzi termici/ UNIEN ISO Nessun campione deve presentare difetti visibili/ Conforme
—'@ Thermal shock resistance/Resistance  10545/9 No sample must show visible defects/ Compliant
aux ecarts de temperature/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/
———— Temp hselbestandigkeit/ Kein Exemplar darf sichtbare Schaden aufweisen/
Temp isseli 1cia Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/
al choque térmico Ninguna muestra debe presentar defectos visibles
. ., Di i all'umidita/Moisture UNIEN ISO Metodo di prova disponibile/Tests method available/ <0,02%
i expansion/Dilatation a I'humidité/ 10545/10 Methode d'essai disponible/Verfligbares/Prifverfahren/ (0,2 mm/m)
Feuchtigkeitsausdehnung/Uitzetting Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible
door vocht/Dilatacién por la humedad

Resistenza al fuoco/ UNIEN ISO Dichiarare un valore / Declare a value AT,
Fire resistance/ 13501-1
&% Résistance au feu/ Classe A1 oppure A,/ Class A1 or A
=——— Brandverhalten/
Brand weerstand/

Resistencia al fuego

Resistenza al gelo/Frost resistance/ UNIENISO Resistenti/Resistant/Resistants/ Conforme
ési au gel/Fr andigkeit/ 10545/12 Widerstandsfahig/ Compliant
Vorstbestandheid/ Weerbarstig/Resistentes

=——— Resistencia a la helada

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L> 60 cm, e rapporto tra i lati > 3, la misurazione della ortogonalita deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L= 60 cm and ratio length/width L/W=3, measurement of rectangularity only on short edges
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CERAM

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Caracteristicas

Gres Fine Porcellanato - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

Regulation

Required standards

Refin Value

N

Resistenza all'attacco chimico/
Chemical resistance/Resistance
al'attaque chimique/Bestandigkeit

UNIENISO
10545/13

gegen C ikalien/Ct
bestandheid/Resistencia al ataque
quimico

Resistenza ai
prodotti chimici
diuso domestico
ed agli additivi
per piscina /
Resistance

to household
chemicals and
swimming pool
salts

Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) /
Minimum class B (GB for glazed tiles)

Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) /
Minimum class B (UB for unglazed tiles)

Resistenza
abasse
concentrazioni
diacidie alcali /
Resistance to low
concentrations of
acids and alkalis

Dichiarare una classe / Declare a class

Metodo di prova disponibile / Tests method available

LA

Non valido per la
finitura Lucido. /
Non valid for
Lucido finish.

Resistenza ad alte  Dichiarare una classe / Declare a class

concentrazioni
diacidi e alcali /

Metodo di prova disponibile / Tests method available

Resistance to high

HA

Non valido per la
finitura Lucido. /

CHE

concentrations of Non valid for
acids and alkalis Lucido finish.
alle hie/Stai UNIENISO UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value Classe 5
C:;))? resistance/Insensibilité aux taches/ 10545/14 Class 5
—— Besténdigkeit gegen Fleckenbildner/
Substanzen/Weerstand tegen viekken/
Resistencia a las manchas
GL=3 Conforme/
Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles Compliant
Pb Cd Cessione di piombo e cadmio/ UNIENISO Valore dichiarato/ Declared value Al limite di rilevamento /
Lead and cadmium discharge/ 10545/15 Than instrument limit
Perte de plomb et cadmium/
Abgabe von Blei und Cadmium/
Ontdaan van lood en cadmium/
Cesion de plomo y cadmio
&v Indicazione di resistenza allo DIN EN Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R) R10 MATT
A\ / scivolamento/Assessment 16165:2023 R10STRUTT.
———— ofslipresi Indicati Annex B
de larésistance au glissement/ (previovsly
Bestimmung der Trittsicherheit/ DIN 51130)
ie voor de slip id/
Indicacién de resistencia al
deslizamiento DINEN Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C) A+BSTRUTT.
16165:2023
Annex A
(previovsly
DIN 51097)
BSEN Dichiarare un valore / Declare a value
16165:2021
Annex C
(é:reviovsl¥
S 7976-2:2002)

Coefficiente di attrito dinamico/ BCR.A.Rep. Conforme/Compliant
Measurement of dynamic coefficient ~ CEC/81

of friction/Mesure du coefficient de
frottement dynamique/Messung des
dynamischen Reibungskoeffizienten/
Meting van de dynamische

Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40

. H . DCOF Dichiarare un valore / Declare a value wet DCOF > 0,50 Matt
:Z,'z‘amiemo df.f:gl,{e,?ctép 9 ANSIA3263 wet DCOF 2 0,50 Strutt.
(BOT 3000)

Test Method





